
Ficha
Técnica.

Á g u e d a ,  1 2  d e  j a n e i r o  d e  2 0 2 3 ,

C e r t i f i c a ç õ e s :

E S P E C I F I C A Ç Õ E S  T É C N I C A S

R E F :  2 0 0 3 M G 3 0 0 0 N W

C A P A C E T E  A R N E S  D E  R O L E T A  B R A N C O  G 3 0 0 0  3 M  R E F .  G 3 0 0 0 N W

Capacete concebido para utilização em
ambientes agressivos, com excelente
ventilação e um campo de visão amplo;
Proporciona isolamento elétrico até 1000
VCA (voltagem em corrente alternada);
O disco do sensor 3M™ Uvicator™ indica se
o capacete foi excessivamente exposto à
radiação UV e necessita de substituição;
O design levemente arredondado ajuda a
evitar que as peças do capacete fiquem
presas em cabos ou ramos;
O arnês de cabeça pode ser rodado a 180°
proporcionado um nível superior de
visibilidade ao trabalhar em espaços
apertados;
Os orifícios de ventilação distribuídos por
uma área ampla oferecem um nível superior
de escoamento de ar, aumentando o nível de
conforto do utilizador;
A pala curta proporciona melhor visibilidade
superior;
Conforto interior;
Resistente a baixas temperaturas (-30ºC) e
metais fundidos;
Faixa de Temperaturas: -30ºC e +50ºC.
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